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Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg angående 
beredskapslager. 
 
 
Den verksamhet som resurscenter idag bedriver ska flyttas då nuvarande lokaler 
så småningom ska avvecklas. I dessa lokaler har kommunen också ett 
beredskapslager vilket är mycket bra med tanke på rådande världsläge. 
 
 
 

1. Vart planeras detta beredskapslager att flyttas när nuvarande lokaler 
avvecklas? 

 
 

2. Finns det planer på att utöka beredskapslagret med hänvisning till det 
rådande världsläget? 
 

 
 
Malin Kardell 
Socialdemokraterna Ängelholm  
 
 
 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2024-01-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 3   Dnr. KS 2023/558 

Markanvisningsavtal för villatomterna Plogen 1-4, 
Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76, Jordgubbsfältet, 
Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Ett markanvisningsavtal avseende villatomterna Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 har 
tecknats med Derome Hus AB ”Exploatören” 2023-03-29 (KS 2022/633). 
Bakgrunden till markanvisningen är att tomterna är bullerutsatta från 
Örekelljungavägen vilket visat sig vara svårt att hantera för privata tomtköpare. 
Därför beslutades att markanvisa fastigheterna till en exploatör för småhus. 
 
Avtalet anger att ett sammanhängande bullerplank ska uppföras utmed tomterna. 
Något som kommunen i efterföljande bygglovsprocess ställt sig negativa till.   
Anledningen är att det anses skapa en otrygghet utmed intilliggande gång- och 
cykelstråk samt att det skulle utgöra en barriär mellan bostadsområdet och den 
planerade grundskolan i området.  
 
Efter diskussioner har parterna enats om att den bästa lösningen för området är att 
respektive tomt bulleranpassas genom att arbeta med placering av byggnader inom 
tomterna.  
 
Ett nytt markanvisningsavtal har därför tagits fram där krav på bullerplank är 
borttaget och det anges i stället att exploatören ska anpassa byggnaderna så att 
bullret klaras inom tomterna. Nytt markanvisningsavtal ersätter tidigare 
markanvisningsavtal. I nytt markanvisningsavtal har även tomten Skillinge 1:76 
tagits med. Den har erbjudits i tomtkön sedan områdets bildades men har visat sig 
svårköpt av privatpersoner till följd av utmanande höjdskillnader.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 23 november 2023. 
• Av Derome Hus AB signerat markanvisningsavtal med bilagor 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2024-01-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom Carlsson 
(L), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Oscar Funes Galindo (V) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Derome 
Hus AB 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida 
köpeavtal avseende Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 
under förutsättning att de är i linje med de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet. 
 

Beslutet ska expedieras till 
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av markanvisningsavtalet i 
original. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-12-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 252 Dnr. KS 2023/558 

Markanvisningsavtal för villatomterna Plogen 1-4, 
Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76, Jordgubbsfältet, 
Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Ett markanvisningsavtal avseende villatomterna Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 har 
tecknats med Derome Hus AB ”Exploatören” 2023-03-29 (KS 2022/633). 
Bakgrunden till markanvisningen är att tomterna är bullerutsatta från 
Örekelljungavägen vilket visat sig vara svårt att hantera för privata tomtköpare. 
Därför beslutades att markanvisa fastigheterna till en exploatör för småhus. 
 
Avtalet anger att ett sammanhängande bullerplank ska uppföras utmed tomterna. 
Något som kommunen i efterföljande bygglovsprocess ställt sig negativa till.   
Anledningen är att det anses skapa en otrygghet utmed intilliggande gång- och 
cykelstråk samt att det skulle utgöra en barriär mellan bostadsområdet och den 
planerade grundskolan i området.  
 
Efter diskussioner har parterna enats om att den bästa lösningen för området är att 
respektive tomt bulleranpassas genom att arbeta med placering av byggnader inom 
tomterna.  
 
Ett nytt markanvisningsavtal har därför tagits fram där krav på bullerplank är 
borttaget och det anges i stället att exploatören ska anpassa byggnaderna så att 
bullret klaras inom tomterna. Nytt markanvisningsavtal ersätter tidigare 
markanvisningsavtal. I nytt markanvisningsavtal har även tomten Skillinge 1:76 
tagits med. Den har erbjudits i tomtkön sedan områdets bildades men har visat sig 
svårköpt av privatpersoner till följd av utmanande höjdskillnader.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 23 november 2023. 
• Av Derome Hus AB signerat markanvisningsavtal med bilagor 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2023-12-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Derome 
Hus AB 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida 
köpeavtal avseende Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 
under förutsättning att de är i linje med de villkor som anges i 
markanvisningsavtalet. 

Beslutet ska expedieras till 
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av markanvisningsavtalet i 
original. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(5) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

MEX-ingenjör 
Annika Andersson 
468981 
Annika.Andersson3@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/558 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2023-11-23 
 

Markanvisningsavtal för villatomterna Plogen 1-4, 
Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76, Jordgubbsfältet, 
Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Ett markanvisningsavtal avseende villatomterna Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 har 
tecknats med Derome Hus AB ”Exploatören” 2023-03-29 (KS 2022/633). Bak-
grunden till markanvisningen är att tomterna är bullerutsatta från Örekelljungavä-
gen vilket visat sig vara svårt att hantera för privata tomtköpare. Därför beslutades 
att markanvisa fastigheterna till en exploatör för småhus. 
 
Avtalet anger att ett sammanhängande bullerplank ska uppföras utmed tomterna. 
Något som kommunen i efterföljande bygglovsprocess ställt sig negativa till.   
Anledningen är att det anses skapa en otrygghet utmed intilliggande gång- och cy-
kelstråk samt att det skulle utgöra en barriär mellan bostadsområdet och den plane-
rade grundskolan i området.  
 
Efter diskussioner har parterna enats om att den bästa lösningen för området är att 
respektive tomt bulleranpassas genom att arbeta med placering av byggnader inom 
tomterna.  
 
Ett nytt markanvisningsavtal har därför tagits fram där krav på bullerplank är bort-
taget och det anges i stället att exploatören ska anpassa byggnaderna så att bullret 
klaras inom tomterna. Nytt markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsav-
tal. I nytt markanvisningsavtal har även tomten Skillinge 1:76 tagits med. Den har 
erbjudits i tomtkön sedan områdets bildades men har visat sig svårköpt av privat-
personer till följd av utmanande höjdskillnader.  
 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 23 november 2023. 
• Av Derome Hus AB signerat markanvisningsavtal med bilagor 

Utredning 
Bakgrund 
I Munka Ljungby växer ett större bostadsområde fram, ”Jordgubbsfältet”. Gäl-
lande detaljplan för Munka Ljungby 3:11 m.fl, omfattar villatomterna Plogen 1-4, 
Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76, se kartskiss nedan.  

 
Kartan visar Fastigheterna Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 med blå markering 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 är belägna i östra delen av planområdet, i närheten 
av den statliga Örkelljungavägen. Till följd av buller från vägen kommer krav på 
bullerskydd att ställas i bygglovsprocessen. Något som visat sig vara svårt att han-
tera för privata tomtköpare då det krävs separata bullerutredningar för respektive 
fastighet och anpassning av byggnaderna för att klara bullret.  
 
För att kunna ta ett större grepp om bullerproblematiken har det ansetts lämpligt 
att en exploatör förvärvar de sex bullerutsatta tomterna. Exploatörer för småhus 
erbjöds lämna in intresseanmälan vintern år 2022/2023. Derome Hus AB valdes ut 
och ett markanvisningsavtal tecknades 2023-03-29 (KS 2022/633). Markanvis-
ningen var då villkorad av att ett sammanhängande bullerskydd utmed Örkelljunga-
vägen skulle uppföras.  
 
Exploatören sökte bygglov för bullerplank i enlighet med markanvisningsavtalet 
men valde att återta ansökan efter att kommunen i bygglovsprocessen ställt sig ne-
gativa till ett bullerplank. Anledningen är att det anses skapa en otrygghet utmed in-
tilliggande gång- och cykelstråk samt att det skulle utgöra en barriär mellan bostads-
området och den planerade grundskolan i området.  
 
Efter diskussioner har parterna enats om att den bästa lösningen för området är att 
respektive tomt bulleranpassas genom att arbeta med placering av byggnader inom 
tomterna.  
 
Skillinge 1:76 är en tomt som varit till försäljning i tomtkön sedan området bilda-
des. Tomten har visat sig svår att köpa för privatpersoner då omfattande markar-
bete krävs för att hantera höjdskillnader inom tomten.  
 
Markanvisningsavtal 
Ett nytt markanvisningsavtal har tagits fram där krav på bullerplank är borttaget 
och det anges i stället att exploatören ska anpassa byggnaderna så att bullret klaras 
inom tomterna. Nytt markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal un-
dertecknat 2023-03-29, KS 2022/633.  
 
Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av 1,5 år från och med att 
markanvisningsavtalet undertecknats av båda parter, har ensamrätt att förvärva 
Fastigheterna. I markanvisningsavtalet som upprättats mellan Kommunen och Ex-
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

ploatören har parterna enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av 
fastigheterna samt villkor för framtida marköverlåtelse. 

Kommande marköverlåtelse 
Villatomterna kommer att säljas genom sju separata köp efter hand som Exploatö-
ren hittat husköpare.  

Köpeskilling för Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 är 600 000 kr/tomt vilket är samma 
pris som tomterna erbjuds i kommunens tomtkö. Anslutningsavgift för VA ingår 
inte i köpeskillingen.  

Köpeskilling för Skillinge 1:76 är 450 000 kr. Anslutningsavgift för VA ingår i kö-
peskillingen. Tomtpriset är beslutat i kommunfullmäktige år 2010, KS 2010/413.  
 
Byggnadsskyldighet 
Det åligger Exploatören att på respektive Fastighet uppföra ett för permanent bruk 
avsett bostadshus. Utan Kommunens medgivande får Exploatören inte överlåta 
Fastigheterna innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Exploatörens försäljning till 
huskunder är undantaget då det är en förutsättning att husköparna äger fastighe-
terna innan byggnation påbörjas. 

Exploatören ska inom 1 år från tillträdet ha påbörjat byggnation av fastigheten. 
Med påbörjad byggnation avses bygglov för bostadshus som vunnit laga kraft samt 
gjuten grundläggningsplatta eller motsvarande grundläggning. Om Exploatören 
inte har påbörjat byggnationen inom föreskriven tid har Kommunen rätt att köpa 
tillbaka Fastigheten. 

Om Säljaren av Köparen inte medges återköp utgår ett vite motsvarande köpeskil-
lingen för de tomter där byggnation inte är påbörjad. 

Exploatör  
Derome är en familjeägd träindustri med ca 2800 medarbetare. Deromes verksam-
heter avser bland annat skogs- och träindustri, hustillverkning, markexploatering 
samt förvaltning av lägenheter och lokaler. Genom A-hus bygger Derome trähus 
sedan 1946. A-hus tillverkar runt 550 nya hus varje år.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Derome 
Hus AB 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet 

 att  mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida 
köpeavtal avseende Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 un-
der förutsättning att de är i linje med de villkor som anges i markan-
visningsavtalet. 

 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef Kommunledning 

Sara Elmefjärd 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av markanvisningsavtalet i ori-
ginal. 

 



Sida 1 av 4 
Dnr 2023/558 

Markanvisningsavtal  

avseende villatomterna Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 

mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, (”Kommunen”) och  

Derome Hus AB, org 556250-9223 (”Exploatören”)  

Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 

 

Bakgrund 

I Munka Ljungby växer ett större bostadsområde fram, ”Jordgubbsfältet”. Gällande detaljplan för 

Munka Ljungby 3:11 m.fl, omfattar villatomterna Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76, 

”Fastigheterna”. Fastigheterna Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 är belägna i östra delen av 

planområdet, i närheten av den statliga Örkelljungavägen. Till följd av buller från vägen kommer 

krav på bulleråtgärder att ställas i bygglovsprocessen. Kommunen har tagit fram bullerutredningar 

för området, se bilagor 2-4. Skilling 1:76 är belägen i södra delen av planområdet utmed gatan 

Öster Värn.  

 

För att kunna ta ett större grepp om bullerproblematiken har det ansetts lämpligt att en exploatör 

förvärvar de sex bullerutsatta tomterna. Efter intresseanmälan vintern år 2022/2023 tecknades ett 

markanvisningsavtal med Exploatören 2023-03-29 (KS 2022/633). Markanvisningen var då 

villkorad av att ett sammanhängande bullerskydd utmed Örkelljungavägen skulle uppföras.  

 

Exploatören sökte bygglov för bullerplank i enlighet med markanvisningsavtalet men valde att 

återta ansökan efter att kommunen i bygglovsprocessen ställt sig negativa till ett bullerplank. 

Anledningen är att det anses skapa en otrygghet utmed intilliggande gång- och cykelstråk samt att 

det skulle utgöra en barriär mellan bostadsområdet och den planerade grundskolan i området.  

 

Efter diskussioner har parterna enats om att den bästa lösningen för området är att respektive 

tomt bulleranpassas genom att arbeta med placering av byggnader inom tomterna.  

 

Skillinge 1:76 är en tomt som varit till försäljning i tomtkön sedan området bildades. Tomten har 

visat sig svår att köpa för privatpersoner då omfattande markarbete krävs för att hantera 

höjdskillnader inom tomten.  

 

Parterna är överens om att detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal 

undertecknat 2023-03-29, KS 2022/633.  

 

§ 1 Villkor 

Som ett villkor för detta avtals giltighet gäller att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige och 

att beslutet om sådant godkännande vinner laga kraft. 

 

2 § Syfte 

Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 

förvärv av Fastigheterna.  



Sida 2 av 4 
Dnr 2023/558 

3 § Markanvisning och giltighet 

Markanvisningen avser de sju (7) villatomterna Ängelholm Plogen 1-4, Ängelholm Stättehus 8-9 

samt Ängelholm Skillinge 1:76, ”Fastigheterna”, se karta i Bilaga 1.  

Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av 1,5 år från och med att 

markanvisningsavtalet undertecknats av båda parter, har ensamrätt att förvärva Fastigheterna.  

Avbruten markanvisning 

Om överlåtelse av Fastigheterna inte har skett mellan parterna inom angivna tider ovan upphör 

detta avtal att gälla såvida Kommunen inte medgett en förlängning. En förutsättning för 

förlängning är att Exploatören aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på Exploatören. 

Exploatören har med andra ord ingen rätt till förlängning.  

Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part om detta 

avtals giltighet löpt ut. 

Markanvisningsavgift 

Exploatören ska betala en markanvisningsavgift till Kommunen, 182 400 kr. Summan ska 

tillgodoräknas som del av betalningen men kvarstå i sin helhet till dess den sista Fastigheten 

överlåtits. Motsvarande markanvisningsavgift är inbetald till Kommunen i samband med tidigare 

markanvisningsavtal undertecknat 2023-03-29. Då detta markanvisningsavtal ersätter tidigare avtal 

övergår inbetald markanvisningsavgift att i stället omfattas av detta avtal. 

Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av de sex fastigheterna Plogen 1-4 samt Stättehus 

8-9 har Kommunen ändå rätt att behålla markanvisningsavgiften i sin helhet om det beror på 

omständigheter som Exploatören råder över. Skillinge 1:76 är undantagen då båda parter 

bedömer fastigheten som svårsåld.  Markanvisningsavgiftens återbetalning ska därför inte vara 

beroende av om försäljning av Skillinge 1:76 sker. 

4 § Kommande marköverlåtelse  

Parterna är överens om att sju (7) separata köpeavtal ska upprättas, ett för respektive tomt. 

Köpeavtalen kommer att tecknas efter hand som Exploatören har husköpare till respektive tomt.  

Nedan anges huvuddragen av de villkor som kan väntas i kommande köpeavtal.  

Köpeskilling och tillträde 

Köpeskilling för Plogen 1-4 samt Stättehus 8-9 är 600 000 kr/tomt. Anslutningsavgift för VA 

ingår inte i köpeskillingen.  

 

Köpeskilling för Skillinge 1:76 är 450 000 kr. Anslutningsavgift för VA ingår i köpeskillingen.  

 

Köpeskillingen erläggs kontant vid köpekontraktets tecknande. Tillträde sker vid undertecknande 

av köpekontrakt. Byggnation av bostadshus får påbörjas först efter tillträdet. 
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Byggnadsskyldighet och återköp 

Det åligger Exploatören att på respektive Fastighet uppföra ett för permanent bruk avsett 

bostadshus. Utan Kommunens medgivande får Exploatören inte överlåta Fastigheten till annan 

än en huskund där Exploatören åtar sig att uppföra ett bostadshus på aktuell Fastighet.  

Exploatören ska inom 1 år från tillträdet ha påbörjat byggnation av Fastigheten. Med påbörjad 

byggnation avses bygglov för bostadshus som vunnit laga kraft samt gjuten grundläggningsplatta 

eller motsvarande grundläggning. Om Exploatören inte har påbörjat byggnationen inom 

föreskriven tid har Kommunen rätt att köpa tillbaka Fastigheten. 

Återköp ska ske till samma köpeskilling, utan räntekompensation, samt kompensation för 

uppkommen lagfartskostnad för Kommunen. Nedlagda kostnader ersätts ej av Kommunen.  

Om Kommunen inte medges återköp av Exploatören utgår ett vite motsvarande köpeskillingen. 

Tidsförlängning kan medges av Kommunen när skäl därtill föreligger. Ett sådant skäl kan vara ett 

överklagat bygglov.  

5 § Övriga villkor och kostnader 

Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Kommunen svarar inte för på fastigheten rådande 

grundläggningsförhållanden. Exploatören har möjlighet att fram till köpeavtal träffas tillträda 

Fastigheterna för vidare undersökning. 

Exploatören ansvarar för, och bekostar, samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom 

kvartersmarken samt bullerskydd för att klara bullerkrav för bostadshus. Exploatören bekostar 

även de bullerutredningar som kan behöva tas fram för respektive Fastighet.  

Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart, el, opto och övrig teknisk försörjning.  

 

6 § Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.  

 

7 § Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören utan Kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller 

även till bolag inom samma koncern. 

8 § Tvist 

Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

___________________  

 

 

 

 



Sida 4 av 4 
Dnr 2023/558 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

2023- 2023- 

För Ängelholms kommun För Derome Hus AB 

______________________ _________________________ 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

 

 

 

För Ängelholms kommun För Derome Hus AB 

 

______________________ _________________________ 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Karta över Fastigheterna 

Bilaga 2. Bullerutredning Bäckagården, 2021-04-08 

Bilaga 3. Bullerutredning Bäckagården, 2021-07-13  

Bilaga 4. Bullerutredning Bäckagården, 2022-10-04 

 







Bilaga 1. Karta över fastigheterna 

 

Kartan visar fastigheterna Plogen 1-4, Stättehus 8-9 samt Skillinge 1:76 med blå markering.  
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Bullerutredning Bäckagården 
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Bilaga 2



 

  

 

Ramboll Sverige AB  

Skeppsgatan 5  

211 11 Malmö  

 

Telefon 010-615 60 00  

Fax 010-615 20 00  

www.ramboll.se  

 

Organisationsnummer 556133–0506 

 

Bullerutredning Bäckagården  
 

 

Datum 2021-04-08 

Uppdragsnummer 1320054000 

Utgåva/Status 1.0 

     

     

     

     

 

Erik Hedman Pascal Kuta Erik Hedman 

Uppdragsledare Handläggare Granskare 

http://www.ramboll.se/
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Ängelholms kommun jobbar med en detaljplan för Bäckagården, där en 

bostadsområdet ska byggas med nya villor samt nya lokalgator. I tidigare uppdrag 

har Ramboll gjort bullerutredning för skolområdet östra av planerad 

bostadsområdet (Bullerutredning Munka-Ljungby, Ramboll). 

 

För att se hur planerade bostäder påverkas av trafik från närliggande vägnät ska 

en bullerutredning görs. I utredningen kommer det att beräknas trafikbuller i 

planområdet för vägtrafik, detta kommer att göras för nuläget 2020 samt för 

prognosåret 2040. I beräkningen ingår även befintlig bebyggelse i närområdet. 

Trafikbullernivåerna i området jämförs med gällande riktvärden och riktlinjer för 

trafikbuller för nya bostadsbyggnader. Utifrån resultaten ges eventuellt förslag på 

åtgärder och råd till hur området kan planeras med hänsyn till buller. Figur 1 

nedan visar utredningsområdet. 

 

 

Figur 1 Översikt av planområde med gatunät och studerande objekt gulmarkerad. 

Tidigare beräkning av skolområdet blåmarkerat (Kartkälla: Lantmäteriet). 

 

 

 

Planområde 

Skolområde 
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1.2 Utbredningsområdet och bebyggelseförslag 
Planerade byggnader ska byggas i Munka-Ljungby 3:11 med nya lokalgator. 

Studerande objekt är planerade bostadshus närmast till Ljungsgårdsvägen och 

Örkelljungavägen. Planerade bostadshus ska vara 2-vånings villor med uteplats på 

bullerskyddad sidan längst bort från närliggande vägar. Figur 2 visar detaljplan för 

bostadsområdet. 

 

 

 

 

Figur 2 Detaljplan av planerade bostadsområde. Studerande bostäder 
gulmarkerat (Källa: underlagsmaterial). 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Studerande Scenario 
I utredningen kommer det befintliga vägnätet med Ljungsgårdsvägen och 

Örkelljungavägen ligga till grund för både nuläge 2020 och prognosår 2040. Fyra 

scenarier kommer att utredas. 

 

1. Nuläget 2020: Dagens vägnät, trafikmängd och planerade bostäder 

närmast till vägar. 

2. Prognosår 2040: Dagens vägnät, framtidens trafikmängd och planerade 

bostäder närmast till vägar. 

3. Nuläget 2020 med bullerskydd: Dagens vägnät, trafikmängd, 

planerade bostäder närmast till vägar och bullerskärmar. 

4. Prognosår 2040 med bullerskydd: Dagens vägnät, framtidens 

trafikmängd, planerade bostäder närmast till vägar och bullerskärmar. 

2.2 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 

beräkningsmodellen för vägtrafik i programmet SoundPLAN version 8.0. I 

programmet har en tredimensionell beräkningsmodell byggts upp utifrån 

tillhandahållet underlag. I Beräkningsprogrammet byggs upp en 3D-modell upp 

som bland annat inkluderar markytor, byggnader, vägar och bullerskydd.  

 

Följande indata har använts i beräkningsmodellen: 

• Baskarta: Baskarta Munka Ljungby 3-11.dwg, mottaget 2020-03-10 

• Planförslag: DP 1028 Bäckagården Illustration.dwg, mottaget 2020-03-10 

• Trafiksiffror: Trafikutredning för detaljplan Munka-Ljungby 3:11, 

genomförd av Atkins, 2020-03-05 

2.3 Trafikflöden och hastigheter 
Trafikdata som används för beräkningarna av bullernivåer är framtagna av Atkins i 

Trafikutredningen för detaljplan Munka-Ljungby 3.11. Trafik på de statliga 

vägarna Klippanvägen (söder av planområdet) och Ljungsgårdsleden har hämtats 

från Trafikverkets trafikflödeskarta och har sedan räknats upp till prognosår 2040 

med Trafikverkets uppräkningstal för EVA och manuella beräkningar. För personbil 

har uppräkningstalet 1,44 använts och för lastbil har uppräkningstalet 1,53 

använts.  

 

Trafik på Örkelljungavägen har hämtats från rapporten Trafikalstring, 

trafikuppräkning samt bullerutredning för Kv. Gräsklipparen m.fl. Munka Ljungby, 

genomförd av Tyréns år 2016. Trafik på den kommunala gatan Flyingegatan 

kommer från Atkins rapport Trafikutredning och målpunktsanalys för Kv. 

Gräsklipparen m.fl., 2017. Befintlig hastighet, dvs 60 km/tim har använts på 

Örkelljungavägen i höjd med planområdet. 

 

Sammanfattning av trafikdata visas i tabell 1 och översikt av gatunät med 

trafikdata visas i figur 3. 
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Tabell 1: Trafikdata för gatunät i planområdet för nuläge 2020 och prognosår 

2040 (Källa: underlagsmaterial, Trafikverket) 

Vägnamn 
ÅDT 

(2020) 

ÅDT 

(2040) 

Tung trafik 

(%) 

Hastighet 

(km/tim) 

Ljungsgårdsleden* 1 970 2 610 7,0 60 

Örkelljungavägen 3 200 4 250 9,0 60 

Flyingegatan 500 640 3,0 30 

Klippanvägen* 7 285 9 685 10,0 60 

*Uppskrivning av trafikflöden till 2040 har gjorts via Trafikverkets uppskrivningstal Trafikuppräkningstal 

för EVA 2017-2040-2060.  

 

 

 

Figur 3  Trafikflöde och andel tung trafik som ligger till grund för 
bullerutredningen.  
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2.4 Allmänt om buller 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. 

Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 

allvarligare störningar i samhället. 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 

problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  

 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används oftast ljudnivå i 

decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har 

viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta 

störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med en 

ljudnivåmätare. I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent 

respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses en form av 

medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta 

fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån 

under exempelvis en fordonspassage. 

 

 

Figur 4 Exempel på ljudtrycksnivåer  

 

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens 

öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. 

Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, 

se Figur 4 ovan. 

 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland 

annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 

3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) 

högre/lägre ekvivalent ljudnivå.   
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3. RIKTVÄRDEN 

3.1 Ny bostadsbebyggelse 
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 

antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 

Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den 

beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i 

planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att 

ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga: 

 

 
 

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av 

alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.  

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 

överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 

 

Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte 

överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 

 

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla 

trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen 

definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge 

avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig 

samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.  

 

Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller 

undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men 

om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till 

bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på 

en gemensam yta.  

 

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket 

normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå i närområdet framför fasaden. 

Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av 

fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm. 

 

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som 
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller.  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå  

Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå  
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4. RESULTAT 

4.1 Beräkningsresultat 
I kapitel 4 redovisas resultatet för planförslaget. Samtligt resultat redovisas även i 

bilagorna 1–8, i bilagorna redovisas frifältsvärden vid fasad på respektive 

våningsplan samt ljudutbredning på 2 meters höjd ovan mark. 

4.2 Nuläge 2020 
Ljudnivåer med dagens trafiksituation 2020 för planförslaget visas bilaga 1 med 

ekvivalenta ljudnivåer och i bilaga 2 med maximala ljudnivåer. Ytor som 

exempelvis gräsmatta, har antagits till mjuka ytor vilken ger markdämpning i 

förhållande till hårda ytor. 

 

Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer klarar riktvärden med dagens trafik. 

Högsta fasadnivå beräknas i byggnad längst i söder med 59 dB(A) ekvivalentnivå. 

Uteplatser bör kunna anordnas utmed bullerskyddad sida. 

 

4.3 Trafikprognos 2040 
Ljudnivåer med framtida trafiksituation 2040 för planförslaget visas i figur 5 med 

ekvivalenta ljudnivåer (vänster) och i figur 6 med maximala ljudnivåer (höger). 

Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer klarar riktvärden i framtidens trafik. 

Högsta fasadnivå beräknas i byggnad längst i söder med 60 dB(A). Uteplatser bör 

kunna anordnas vid bullerskyddad sida. 

 

4.4 Alternativ med bullerskydd 
För att dämpa vägtrafikbullernivåerna i området kan bullerskydd anordnas. I 

förslaget nedan har en 2 m hög bullerskärm placerats i tomtgräns. Beräknade 

ljudnivåer minskar då vid fasad på första våning med ca. 5–6 dB(A). Figur 8 visar 

ekvivalenta ljudnivåer för framtida trafiksituation 2040 med bullerskärm. 
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Figur 5 Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 
med trafik för prognosår 2040 för byggnader i planområdet närmast till vägar. 
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Figur 6 Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 

med trafik för prognosår 2040 för byggnader i planområdet närmast till vägar. 
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Figur 7 Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 
med trafik för prognosår 2040 för byggnader i planområdet närmast till vägar med 
2m hög bullerskärm.  
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5. SLUTSATSER 

Bullerutredningen visar att beräknade ljudnivåer klarar riktvärden för ny 

bostadsbebyggelse enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggande och förändringen 2017 (SFS 2017:359) för både dagens trafik 

2020 och med framtida trafikprognos 2040. 

 

Uteplatser bör kunna anordnas vid bullerskyddad sida där riktvärden klaras. 

 

En bullerskärm med placering i tomtgräns (2 m) beräknas reducera ljudnivån i 

markplan med ca. 5–6 dB(A). 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Ängelholms kommun jobbar med en detaljplan för Bäckagården, där en 

bostadsområdet ska byggas med nya villor samt nya lokalgator. I tidigare uppdrag 

har Ramboll gjort bullerutredning för skolområdet östra av planerad 

bostadsområdet (Bullerutredning Munka-Ljungby, Ramboll). 

 

För att se hur planerade bostäder påverkas av trafik från närliggande vägnät ska 

en bullerutredning görs. I utredningen kommer det att beräknas trafikbuller i 

planområdet för vägtrafik, detta kommer att göras för nuläget 2020 samt för 

prognosåret 2040. I beräkningen ingår även befintlig bebyggelse i närområdet. 

Trafikbullernivåerna i området jämförs med gällande riktvärden och riktlinjer för 

trafikbuller för nya bostadsbyggnader. Utifrån resultaten ges eventuellt förslag på 

åtgärder och råd till hur området kan planeras med hänsyn till buller. Figur 1 

nedan visar utredningsområdet. 

 

 

Figur 1 Översikt av planområde med gatunät och studerande objekt gulmarkerad. 
Tidigare beräkning av skolområdet blåmarkerat (Kartkälla: Lantmäteriet). 

 

 

 

Planområde 

Skolområde 
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1.2 Utbredningsområdet och bebyggelseförslag 
Planerade byggnader ska byggas i Munka-Ljungby 3:11 med nya lokalgator. 

Studerande objekt är planerade bostadshus närmast till Ljungsgårdsvägen och 

Örkelljungavägen. Planerade bostadshus ska vara 2-vånings villor, där placering 

av uteplats i utredningen prövas mot trafikerad sida i norr respektive öster. Figur 

2 visar situationsplan för bostadsområdet. 

 

 

 

 

Figur 2 Situationsplan av planerat bostadsområde. Studerande bostäder 
gulmarkerat (Källa: underlagsmaterial). 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Studerande Scenarion 
I utredningen kommer det befintliga vägnätet med Ljungsgårdsvägen och 

Örkelljungavägen ligga till grund för både nuläge 2020 och prognosår 2040. Fyra 

scenarier kommer att utredas. 

 

1. Nuläget 2020: Dagens vägnät, trafikmängd och planerade bostäder 

närmast till vägar. 

2. Prognosår 2040: Dagens vägnät, framtidens trafikmängd och planerade 

bostäder närmast till vägar. 

3. Nuläget 2020 med bullerskydd: Dagens vägnät, trafikmängd, 

planerade bostäder närmast till vägar och bullerskärmar. 

4. Prognosår 2040 med bullerskydd: Dagens vägnät, framtidens 

trafikmängd, planerade bostäder närmast till vägar och bullerskärmar. 

2.2 Beräkningsmetod 
Beräkningarna av trafikbuller har genomförts enligt den nordiska 

beräkningsmodellen för vägtrafik i programmet SoundPLAN version 8.0. I 

programmet har en tredimensionell beräkningsmodell byggts upp utifrån 

tillhandahållet underlag. I Beräkningsprogrammet byggs upp en 3D-modell upp 

som bland annat inkluderar markytor, byggnader, vägar och bullerskydd.  

 

Följande indata har använts i beräkningsmodellen: 

• Baskarta: Baskarta Munka Ljungby 3-11.dwg, mottaget 2020-03-10 

• Planförslag: DP 1028 Bäckagården Illustration.dwg, mottaget 2020-03-10 

• Trafiksiffror: Trafikutredning för detaljplan Munka-Ljungby 3:11, 

genomförd av Atkins, 2020-03-05 

2.3 Trafikflöden och hastigheter 
Trafikdata som används för beräkningarna av bullernivåer är framtagna av Atkins i 

Trafikutredningen för detaljplan Munka-Ljungby 3.11. Trafik på de statliga 

vägarna Klippanvägen (söder av planområdet) och Ljungsgårdsleden har hämtats 

från Trafikverkets trafikflödeskarta och har sedan räknats upp till prognosår 2040 

med Trafikverkets uppräkningstal för EVA och manuella beräkningar. För personbil 

har uppräkningstalet 1,44 använts och för lastbil har uppräkningstalet 1,53 

använts.  

 

Trafik på Örkelljungavägen har hämtats från rapporten Trafikalstring, 

trafikuppräkning samt bullerutredning för Kv. Gräsklipparen m.fl. Munka Ljungby, 

genomförd av Tyréns år 2016. Trafik på den kommunala gatan Flyingegatan 

kommer från Atkins rapport Trafikutredning och målpunktsanalys för Kv. 

Gräsklipparen m.fl., 2017. Befintlig hastighet, dvs 60 km/tim har använts på 

Örkelljungavägen i höjd med planområdet. 

 

Sammanfattning av trafikdata visas i tabell 1 och översikt av gatunät med 

trafikdata visas i figur 3. 
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Tabell 1: Trafikdata för gatunät i planområdet för nuläge 2020 och prognosår 

2040 (Källa: underlagsmaterial, Trafikverket) 

Vägnamn 
ÅDT 

(2020) 

ÅDT 

(2040) 

Tung trafik 

(%) 

Hastighet 

(km/tim) 

Ljungsgårdsleden* 1 970 2 610 7,0 60 

Örkelljungavägen 3 200 4 250 9,0 60 

Flyingegatan 500 640 3,0 30 

Klippanvägen* 7 285 9 685 10,0 60 

*Uppskrivning av trafikflöden till 2040 har gjorts via Trafikverkets uppskrivningstal Trafikuppräkningstal 

för EVA 2017-2040-2060.  

 

 

 

Figur 3  Trafikflöde och andel tung trafik som ligger till grund för 
bullerutredningen.  
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2.4 Allmänt om buller 
Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, som upplevs störande och helst undviks. 

Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 

allvarligare störningar i samhället. Mest kommer störande påverkan från 

trafikbuller som vägar eller järnvägar, men också flygtrafik. 

 

Sedan 2002 följer EU medlemsstater samma direktiv för att undersöka och 

minimera bullerpåverkan (2002/49/EC) i samhället. Med tanke på en växande 

urbanisering (UN, 2018) växer också utmaningar i hantering av bullerfrågor. 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 

problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador 

(6553 Naturvårdsverket).  

 

Vid nyplanering av känsliga miljöer är det viktigt att eftersträva hållbara städer 

och god hälsa i allt vi gör. Bullerutredningar har direkt påverkan till förståelse av 

bullermiljön och följaktligen vilka åtgärder som är nödvändiga för att skapa en bra 

ljudmiljö. Härmed följs vårt ansvar gentemot FN:s globala hållbarhetsmål. 

 

Minskat buller har positiv påverkan på mål 3 – god hälsa och välbefinnande och på 

mål 11 – hållbara städer och samhällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt om buller 

För beskrivning av ljudnivåer används vanligen ljudnivå i decibel med 

beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett 

sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är 

enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med en ljudnivåmätare. I Sverige 

används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. 

Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. 

För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är 

den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 
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Figur 4 Exempel på ljudtrycksnivåer  

 

Luftljud är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till mottagarens 

öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses. 

Enheten för luftljud är i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel på ljudtrycksnivåer, 

se figur 2 ovan. 

 

Decibel är ett logaritmiskt mätetal (Briggska logaritmen). Detta innebär bland 

annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 

3 dB(A). På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dB(A) 

högre/lägre ekvivalent ljudnivå.  

 

 

Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, förhöjt blodtryck, 

problem att kommunicera, minskad koncentrationsförmåga samt hörselskador.  
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3. RIKTVÄRDEN 

3.1 Ny bostadsbebyggelse 
Riksdagen har i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 

antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder, gällande från 1 juni 2015. 

Från den 1 juli 2017 har justeringar av förordningen gjorts i samband med den 

beslutade förändringen 2017 (SFS 2017:359). Dessa riktvärden kan tillämpas i 

planer påbörjade efter 2 januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras så att 

ljudnivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga: 

 

 
 

Utomhus - Om 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör minst hälften av 

alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte 

överskrids nattetid kl. 22.00–06.00.  

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 

överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad 

 

Uteplats - Om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte 

överskridas med mer än 10 dB och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 

 

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå avser den sammanvägda ljudnivån från alla 

trafikbullerkällor och som ett medelvärde per dygn under ett år. Förordningen 

definierar ingen högsta tillåtna nivå för buller på den utsatta sidan så länge 

avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum räknas rum för daglig 

samvaro och sovrum, däremot ingår inte kök, badrum och hall i begreppet.  

 

Med uteplats avses särskilt avgränsat område i närhet till bostad, vård- eller 

undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men 

om det finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till 

bostäder kan vara såväl balkonger som anordnade platser på egen tomt eller på 

en gemensam yta.  

 

Strax framför en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket 

normalt ger ca 3 dB(A) högre ljudnivå i närområdet framför fasaden. 

Utomhusriktvärdena ovan avser frifältsvärdet, vilket är ljudnivån utan inverkan av 

fasadreflex men inkluderar reflexer från annan omgivande bebyggelse mm. 

 

Ljudnivåer inomhus regleras separat genom Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som beskriver de ljudnivåer som 
skall uppfyllas inomhus från trafikbuller.  

Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå  

Uteplats – 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå  
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4. RESULTAT 

4.1 Beräkningsresultat 
I kapitel 4 redovisas resultatet från beräkningarna. Samtliga resultat redovisas 

även i bilagorna 1a–2c, i bilagorna redovisas frifältsvärden vid fasad på respektive 

våningsplan samt ljudutbredning på 2 meters höjd ovan mark. 

4.2 Nuläge 2020 
Beräknade ljudnivåer med dagens trafiksituation 2020 för planförslaget visas i 

bilaga 1a med ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer. Ytor som 

exempelvis gräsmatta, har antagits till mjuka ytor vilken ger markdämpning i 

förhållande till hårda ytor. 

 

Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer klarar riktvärden med dagens trafik. 

Högsta fasadnivå beräknas i byggnad längst i söder med 59 dB(A) ekvivalentnivå. 

Uteplatser bör kunna anordnas utmed bullerskyddad sida i norra delen, dock inte 

vid bullerutsatt sidan i östra delen. 

 

4.3 Trafikprognos 2040 
Beräknade ljudnivåer med framtida trafiksituation 2040 för planförslaget visas i 

figur 5 med ekvivalenta ljudnivåer och i figur 6 med maximala ljudnivåer. Både 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer klarar riktvärden vid fasad i framtidens trafik. 

Högsta fasadnivå beräknas i byggnad längst i söder med 60 dB(A). Uteplatser bör 

kunna anordnas utmed bullerskyddad sida i norra delen , dock inte vid bullerutsatt 

sidan i östra delen. 
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Figur 5 Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 
med trafik för prognosår 2040. 
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Figur 6 Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 
med trafik för prognosår 2040. 

4.4 Alternativ med bullerskydd 
För att dämpa vägtrafikbullernivåerna i området till att även klara riktvärden för 

uteplats mot trafiksidan kan bullerskydd anordnas. Med en 2 m hög bullerskärm 

placerad i tomtgräns minskar beräknade ljudnivåer vid fasad på första våningen 

med ca. 5–6 dB(A), till att klara riktvärden. Figur 7 visar ekvivalenta ljudnivåer för 

framtida trafiksituation 2040 med bullerskärm. En byggnad längs söder i 

planområdet, beräknas dock inte klara av riktvärde för uteplats med denna åtgärd 

utan bullerskärmen beräknas behöva vara cirka 3 m för att klara riktvärden.  
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Figur 7 Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad 
med trafik för prognosår 2040 med 2m hög bullerskärm.  

 

5. SLUTSATSER 

Bullerutredningen visar att beräknade ljudnivåer klarar riktvärden vid fasad för ny 

bostadsbebyggelse enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggande och förändringen 2017 (SFS 2017:359) för både dagens trafik 

2020 och med framtida trafikprognos 2040. Som alternativ till att anordna 

uteplats på bullerskyddad sida där riktvärden klaras kan bullerskärm i tomtgräns 

övervägas. En sådan bullerskärm beräknas reducera ljudnivån i markplan med ca. 

5–6 dB(A) och därmed vara tillräckligt för att klara av riktvärde för uteplats även 

mot trafiksidan. Byggnaden längst i söder kommer att behöva har en 3m hög 

bullerskärm vid tomtgräns för att klara riktvärden för uteplats vid trafiksidan. Här 

kan dock övervägas till att placera uteplats i skydd av byggnad, dvs. på västra 

sidan av tomten där riktvärden klaras utan åtgärd. 
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2 68
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2 67
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37 1 62
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2 68
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2 69

40 1 64
2 70

411 62
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421 59
2 67

43 1 60
2 68
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1 59
2 67

Ljungsgårdsleden
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Ljudnivå, dB(A)
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 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Resultatfil: 8

2m höjd

2m höjd

Teckenförklaring

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse

1 Fasadpunkt

2
Fasadpunkt med
överskridande

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
vån/ekv/max
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351 44
2 52

361 45
2 52

37 1 48
2 56

381 44
2 52

391 45
2 51

40 1 49
2 56

411 45
2 52

421 44
2 52

43 1 47
2 55

44
1 44
2 52

Ljungsgårdsleden

Ö
rk

el
lju

ng
av

äg
en

Ekvivalent ljudnivå

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h
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65 < <= 70
70 <  
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Resultatfil: 11
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Sammanfattning 
 
Ramboll har p¬ uppdrag av  ngelholms Kommun utfºrt en ºvergripande 
fasaddimensionering fºr ett antal tomter inom omr¬det Jordgubbsfªlten i Munka-
Ljungby.  
 
Ljudniv¬ vid fasad fr¬n trafikbuller fr¬n nªrliggande vªgar har berªknats varp¬ 
ljudniv¬ inomhus berªknats utifr¬n antaganden om mºjlg fasaduppbyggnad och 
rumsdimensioner. 
 
D¬ uppgifter om planerade byggnader saknas har fyra niv¬er av fasaduppbyggnad 
tagits fram fºr vilka krav p¬ lªgst ljudteknisk prestanda p¬ ing¬ende 
konstruktionsdelar angetts. Varje tomt har sedan klassificerats utifr¬n vilken niv¬ 
p¬ fasaduppbyggnad som enligt berªkningar av ljudniv¬ inomhus krªvs fºr att 
inneh¬lla riktvªrden inomhus. Olika niv¬er anges fºr markplan och ºverv¬ning. 
 
Fasaddimensioneringen utg¬r fr¬n ett fall med bullerskªrm vid fastighetsgrªns och 
ett fall utan. 
 
De flesta tomterna uppfyller krav p¬ ljudniv¬ inomhus med relativt enkla ¬tgªrder. 
Vid ett par tomter krªvs vªggar, fºnster och ventiler med hºg ljudreduktion 
jªmfºrt med normal standard. 
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¥vergripande fasaddimensionering 
PM 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 ngelholms kommun har planerat att sªlja tomter i Munka-Ljungby. Ramboll har 
f¬tt i uppdrag att utreda mºjligheten att uppn¬ myndighetskrav p¬ ljudniv¬ 
inomhus i mºjliga bostadshus utifr¬n tidigare utfºrda bullerutredningar.  

1.2 Situationsbeskrivning 
Omr¬det ligger i ºstra Munka-Ljungby, sydºst om korsningen mellan 
Ljungg¬rdsvªgen och ¥rkelljungavªgen.  

2. Fºrutsªttningar 

Utredningen bygger p¬ Bullerutredning Bªckag¬rden, utfºrd av Ramboll 2021-07-
13 med syfte att berªkna ljudniv¬er utomhus vid bostªder enligt den 
illustrationsplan som bifogats DP 1028. Berªkningsmodell och trafikuppgifter ªr 
hªmtade fr¬n det projektet.  

2.1 Studerande scenarier 
I utredningen har det befintliga vªgnªtet med Ljungsg¬rdsvªgen och 
¥rkelljungavªgen legat till grund fºr berªkningarna. Endast prognos¬r 2040 har 
beaktats. Tidigare berªkningar visar att trafikprognos fºr 2040 ger ca 1 dB hºgre 
ekvivalent ljudniv¬ jªmfºrt med nulªge vilket anses vara en fºrsumbar skillnad 
med tanke p¬ den generella bedºmning som har gjorts in denna utredning.  
 
Byggnadernas placeringar utg¬r fr¬n ett vªrsta fall dªr de placeras s¬ nªra vªgen 
som mºjligt enligt detaljplanens anvisningar. Detta innebªr till exempel att s¬ 
kallad prickad mark inte f¬r bebyggas och att byggnad inte f¬r placeras nªrmare 
tomtgrªns ªn 4 meter. 
 
I scenario 1 innefattar berªkningar ingen bullerskªrm. I scenario 2 finns 
bullerskªrm vid tomtgrªns enligt placering fr¬n tidigare utredning.  

2.2 Trafikflºden och hastigheter 
Trafikdata som anvªnds fºr berªkningarna av ljudniv¬er fr¬n trafiken ªr framtagna 
av Trafikutredningen fºr detaljplan Munka-Ljungby 3.11, genomfºrd av Atkins, 
2020-03-05. Trafik p¬ de statliga vªgarna Klippanvªgen (sºder av planomr¬det) 
och Ljungsg¬rdsleden har hªmtats fr¬n Trafikverkets trafikflºdeskarta och har 
sedan rªknats upp till prognos¬r 2040 med Trafikverkets upprªkningstal fºr EVA 
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och manuella berªkningar. Fºr personbil har upprªkningstalet 1,44 anvªnts och 
fºr lastbil har upprªkningstalet 1,53 anvªnts.  
 
Sammanfattning av trafikdata visas i tabell 1 och ºversikt av gatunªt med 
trafikdata visas i figur 3. 
 
Tabell 1: Trafikdata fºr gatunªt i planomr¬det fºr nulªge 2020 och prognos¬r 
2040 (Kªlla: underlagsmaterial, Trafikverket) 

Vªgnamn 
¡DT 
(2020) 

¡DT 
(2040) 

Tung trafik 
(%) 

Hastighet 
(km/tim) 

Ljungsg¬rdsleden* 1 970 2 610 7,0 60 

¥rkelljungavªgen 3 200 4 250 9,0 60 

Flyingegatan 500 690 3,0 30 

Klippanvªgen* 7 285 9 685 10,0 60 

*Uppskrivning av trafikflºden till 2040 har gjorts via Trafikverkets uppskrivningstal Trafikupprªkningstal 
fºr EVA 2017-2040-2060.  

 

 
Figur 3 Trafikflºde och andel tung trafik som ligger till grund fºr 
bullerutredningen. Kªlla: Trafikutredning fºr detaljplan Munka-Ljungby 3.11, 
genomfºrd av Atkins, 2020-03-05) 
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2.3 Berªkningsmetod 

2.3.1 Utomhusbuller 
Berªkningarna av trafikbuller har genomfºrts enligt den nordiska 
berªkningsmodellen fºr vªgtrafik i programmet SoundPLAN version 8.2. I 
programmet har en tredimensionell berªkningsmodell byggts upp utifr¬n 
tillhandah¬llet underlag. I Berªkningsprogrammet byggs upp en 3D-modell upp 
som bland annat inkluderar markytor, byggnader, vªgar och bullerskydd.  

2.3.2 Ljudniv¬ inomhus 
Berªkning av ljudniv¬ inomhus har genomfºrts i enlighet med SS-EN 12354-3 
Luftljudsisolering mot utomhusljud. Med hjªlp av denna standard berªknas 
ljudniv¬ inomhus baserat p¬ ljudniv¬ utomhus och ljudreduktion fºr de i fasaden 
ing¬ende konstruktionselementen.  
 
Eftersom syftet med berªkningarna ªr att undersºka mºjligheten att bygga i 
omr¬det generellt, har ett antal antaganden gjorts om husens konstruktioner och 
utformning. Dessa antaganden har mynnat ut i fyra typer av fasader fºr vilka krav 
p¬ lªgst ljudteknisk prestanda p¬ ing¬ende konstruktionsdelar angetts. Beroende 
p¬ berªknad ljudniv¬ utomhus har det sedan angetts vilket typfall som ska gªlla 
fºr respektive tomt. Dessa fyra typfall visas i Tabell 1. 
 
Typiska ljudreduktionstal fºr vªggar har hªmtats fr¬n Trafikverkets rapport 
òFasad¬tgªrder som bullerskydd (2020:149)ò.  
 
Typiska ljudreduktionstal fºr fºnster och ventiler har hªmtats fr¬n 
produktdeklarationer hos etablerade tillverkare.  
 
Fºr vªgg anges vªgt ljudreduktionstal i fªlt, Rôw. Fºr fºnster anges vªgt 
ljudreduktionstal uppmªtt i labb, Rw. Fºr ventil anges vªgd ljudniv¬skillnad, 
normaliserad till en ekvivalent absorptionsarea, Dnew. Termen Ctr innebªr att 
ljudreduktionstal och ljudniv¬skillnad har anpassats till ett spektrum som ªr 
typiskt fºr vªgtrafik mellan 30 och 50 km/h.  
 
Det har antagits att typrummet dªr ljudniv¬n berªknas har en vªgg med fºnster 
som vetter mot nªrmaste vªg och en vªgg med fºnster vinkelrªt mot vªgen. 
Typrummets volym antas vara 25 m3, vªgg med fºnster antas vara 10 m2 och 
varav fºnster 2 m2.  
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Tabell 1 Fasadtyper med vªgt reduktionstal fºr vªgg och fºnster samt vªgd 
ljudniv¬skillnad fºr ventiler 

Fasadtyp Vªgg  Fºnster  Ventil  
1 Enkel trªvªgg,  

Tjocklek < 200 mm. 
Rôw + Ctr =33 

Rw + Ctr = 29 Spaltventil  
Dnew + Ctr = 32 

2 Medelbra trªvªgg,  
Tjocklek Ca 200 ï 300 mm 
eller  
Lªttbetongvªgg, oisolerad eller 
enkelt isolerad 
Tjocklek 300-400 mm 
Rôw + Ctr =39 

Rw + Ctr = 34 Vªggventil  
Dnew + Ctr = 42 

3 Medelbra trªvªgg, 
Tjocklek Ca 200 ï 300 mm 
eller  
Lªttbetongvªgg, oisolerad eller 
enkelt isolerad 
Tjocklek 300-400 mm 
Rôw + Ctr =39 

Rw + Ctr = 40 Vªggventil  
Dnew + Ctr = 42 

4 Vªlisolerad trªvªgg, 
Tjocklek > 300 mm 
Rôw + Ctr =43 
eller  
Tegelfasad med bakomliggande 
trªregelvªgg 
Tjocklek 250-350 mm 
Rôw + Ctr =45 

Rw + Ctr = 40 Vªggventil  
Dnew + Ctr = 54 
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3. Riktvªrden trafikbuller inomhus 

Ljudniv¬er inomhus regleras genom Boverkets byggregler, BBR 29. I Tabell 2 
visas ljudniv¬er fr¬n trafikbuller som ska inneh¬llas inomhus.   

Tabell 2 Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre bullerkªllor enligt 
BBR 29 

 

Ekvivalent ljudniv¬ 
fr¬n trafik eller 
annan yttre 
bullerkªlla, LpAeq,nT 
[dB]2 

Maximal ljudniv¬ 
nattetid, LpAFmax,nT 

[dB]3 

Ljudisolering bestªms utifr¬n faststªllda ljudniv¬er utomhus s¬ att fºljande 
ljudniv¬er inomhus inte ºverskrids1 

   
   i utrymme fºr sºmn, vila eller daglig 
samvaro 
 

30 45 

   i utrymme fºr matlagning eller 
personlig hygien 
 

35 - 

1 Dimensionering kan gºras fºrenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. Fºr 
ljud fr¬n exempelvis blandad gatutrafik och jªrnvªgstrafik i l¬ga hastigheter kan 
fºrenklad berªkning genomfºras med DnT,A,tr vªrden fºr byggnadsdelarna. 
Detaljerade berªkningar vªger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid 
olika frekvenser med hªnsyn till de aktuella ljudkªllorna.  

2 Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudniv¬. Se Boverkets handbok 
Bullerskydd i bostªder och lokaler. Fºr andra yttre ljudkªllor ªn trafik avses 
ekvivalenta ljudniv¬er fºr de tidsperioder d¬ ljudkªllorna ªr i drift mer ªn tillfªlligt.  
3 Avser dimensionerande maximal ljudniv¬ som kan antas fºrekomma mer ªn 
tillfªlligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. 
Dimensioneringen ska gºras fºr de mest bullrande vªgfordons-, t¬g- och 
flygplanstyper, samt ºvrigt yttre ljud, exempelvis fr¬n verksamheter eller hºga 
rºster och skrik, s¬ att angivet vªrde inte ºverstigs oftare ªn fem 
g¬nger per natt och aldrig med mer ªn 10 dB. 

4. Resultat 

I Figur 1 och Figur 2 redovisas vilken typfasad som enligt Tabell 1 krªvs fºr 
respektive hus, med eller utan bullerskªrm. Samtliga resultat redovisas ocks¬ i 
Bilaga 1 och 2 dªr ªven berªknad ekvivalent och maximal ljudniv¬ vid fasad 
redovisas i tabellform. 
 
Den fºreslagna bullerskªrmen medfºr lªgre krav p¬ konstruktioner p¬ plan 1 fºr 
flera av husen nªrmaste vªgen jªmfºrt med situation utan skªrm. Fºr plan 2 har 
bullerskªrmen marginell effekt. 
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Figur 1 Klassificering av byggnader utifr¬n typfasad fºr Scenario 1: Utan 
bullerskªrm vid fastighetsgrªns. Plan 1 till vªnster, plan 2 till hºger. 
 

 
Figur 2 Klassificering av byggnader utifr¬n typfasad fºr Scenario 2: Med 
bullerskªrm vid fastighetsgrªns. Plan 1 till vªnster, plan 2 till hºger. 
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5. Slutsats 

De flesta tomterna uppfyller krav p¬ ljudniv¬ inomhus med relativt enkla ¬tgªrder. 
Vid ett par tomter krªvs vªggar, fºnster och ventiler med hºg ljudreduktion 
jªmfºrt med normal standard.  





Scenario 2 -
bullerskªrm vid tomtgrªns
Till hºger:
Ljudniv¬ vid fasad
Till vªnster:
klassificering av byggnader
utifr¬n fasadtyp

Bilaga 2

Ramboll Sverige AB
Lokgatan 8, Malmº
010-615 60 00

Datum: 2022-09-30

Munka-Ljungby

Projektnummer:1320062911

Skala A4 1:1688
0 10 20 30 40

m

Teckenfºrklaring

Planerad bebyggelse

Befintlig bebyggelse

1 Fasadpunkt
1 5750
2 5851
3 5952

Niv¬tabell
v¬n/ekv/max

Bullerskªrm

11 3956
2 4360

21 4056
2 4460

31 5066
2 5469

4
1 4357
2 4861

51 4156
2 4660

6
1 4058
2 4462

71 4664
2 5068

8
1 4155
2 4559

91 4056
2 4560

10
1 4257
2 4761

11
1 4257
2 4661

12
1 4356
2 4761

131 3852
2 4355

14
1 5067
2 5569

15
1 4764
2 5268

16
1 3857
2 4261

171 4261
2 4765

18
1 3954
2 4258

19
1 4262
2 4766

20
1 4257
2 4861

21
1 4664
2 5168

22
1 4155
2 4559

23
1 4054
2 4458

241 4158
2 4562

25
1 3853
2 4256

26
1 4158
2 4561

27
1 4156
2 4560

281 5269
2 5674

29
1 5470
2 6075

30
1 4967
2 5673

31
1 4664
2 5370

32
1 5066
2 5772

33

1 4764
2 5471

341 3853
2 4357

35
1 4764
2 5571

36
1 5066
2 5772

37

1 4664
2 5370

381 4054
2 4559

391 5064
2 5871

40
1 5166
2 5872

41

1 4764
2 5471

42
1 4459
2 5367

431 5674
2 5775

441 6076
2 6176

45
1 5674
2 5774

461 4665
2 5372

47

1 4664
2 5371

48
1 5067
2 5773 491 4664

2 5471
50

1 4664
2 5371

51
1 5066
2 5772 521 4764

2 5471
53
1 4664
2 5371

54
1 5066
2 5772

551 4663
2 5469

56
1 5064
2 5870

57
1 4661
2 5569

581 4764
2 5570

59
1 5165
2 5871

60
1 4663
2 5570

611 4865
2 5571

62
1 5267
2 5972

63
1 4764
2 5570

641 5066
2 5673

65
1 5369
2 5974

66
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