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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört en miljögeoteknisk
undersökning inom fastigheten Tegelbruket 9 i Ängelholms kommun. Uppdraget har
föranletts av att kommunen avser att utreda förutsättningarna för förtätning inom
fastigheten.

Den miljögeotekniska undersökningen syftar till att utreda eventuell
föroreningsförekomst inom området i samband med planärendet.

Den miljögeotekniska markundersökningen har utförts i samband med en geoteknisk
undersökning, se separat handling MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik och markmiljö - Tegelbruket 9, daterad 2020-05-29.

Områdets läge redovisas i figur 1.

Figur 1. Områdets läge i Ängelholm, markerat med en röd fyrkant. Karta hämtad från OpenStreetMap.org
2020-04-30, © OpenStreetMaps bidragsgivare.

1.1 HISTORISK- OCH OMRÅDESBESKRIVNING

Fastigheten Tegelbruket 9 ligger i centrala Ängelholm. Markanvändningen på
fastigheten utgörs av bostadsbebyggelse och grönyta. Fastigheten avgränsas i norr och
väster av Thulingatan medan den i söder avgränsas av Tegelbruksgatan. Öster om
fastigheten ligger förskolan Tegelgården. Ca 60 meter norr och väster om fastigheten
rinner Rönne å.

Det aktuella undersökningsområdet är ca 5 000 m 2 och inkluderar grönytan söder  och
öster om den befintliga byggnaden, som framgår av figur 2.
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Vid studie av flygfoto från perioden 1955-1967 konstateras att området vid den
tidpunkten utgjordes av öppen yta. Thulinvägen samt byggnaderna söder om området
fanns dock vid den tidpunkten.

Enligt Länsstyrelsens karttjänst VISS är det aktuella området identifierat enligt MIFO
(metod för inventering av förorenade områden), med branschtillhörigheten
”Tillverkning av tegel och keramik”.

Omkring 230 meter väster om området, väster om Rönne å, ligger enligt VISS en
tidigare kemtvätt och garveri som inventerats enligt MIFO och klassats med riskklass 2
på en fyrgradig skala där 1 motsvarar mycket stor risk. Omkring 140 meter norr om
området, norr om Rönne å, ligger ett område som klassats med riskklass 3 med
branschtillhörigheten Övrigt. Området utgörs idag av Rönnegymnasiet.

Då området tidigare använts för tegeltillverkning är det möjligt att material eller
förorening från verksamheten finns kvar inom området. Branschtypiska föroreningar
för tegelbruk inkluderar tungmetaller, PAH:er, petroleumprodukter och lösningsmedel.
Då området exploaterats för byggnation efter nedläggning av tegelbrukets verksamhet
är det dock oklart i vilken omfattning massor och material har transporterats från
området.

Under grönytan öster och söder om byggnaden på fastigheten finns ett
parkeringsgarage, varför massorna i grönytan utgörs av tillförda fyllnadsmassor.

Figur 2. Undersökningsområdets ungefärliga läge markerat med röda linjer. Karta hämtad från www.eniro.se
2020-05-29. © Eniro/Krak/SDFE. Karttakeskus. Lantmäteriet/OptiWay AB
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2 UTFÖRD UNDERSÖKNING

2.1 METOD

2.1.1 SKRUVPROVTAGNING

Undersökningen har utförts med skruvprovtagning med borrbandvagn enligt den
borrplan som upprättats för undersökningen, daterad 2020-04-23 (Bilaga 1).
Borrentreprenör var Jens-Ola Peck vid Peters Geotekniska Borrningar AB. Miljöprover
uttogs av miljögeotekniker från Tyréns AB.

Eftersom ingen särskild misstanke om föroreningar vid en viss punkt föreligger har
provpunkterna placerats utifrån där det ur geoteknisk synpunkt är mest lämpligt, se
20T01-20T07 i bilaga 1. Fältarbetet utfördes den 29 april 2020.

Miljöprover uttogs halvmetersvis alternativt från distinkta jordlager. Miljöprovtagning
skedde till två meter ner i naturligt material. Proverna uttogs direkt från skruven och
lades direkt i diffusionstät plastpåse. Påsarna förslöts och placerades i kylväska.

Från de uttagna proverna valdes sex prover från olika provpunkter och djupnivåer ut
att skickas för analys. I tabell 1 redovisas de analyserade proverna samt
analysomfattning för respektive prov.

Tabell 1. Analyserade prover och analysomfattning

Provpunkt
(meter under markytan)

Metaller, PAH

20T01 (0,0-0,6) x

20T02 (1,0-1,5) x

20T03 (0,4-1,0) x

20T04 (0,0-0,5) x

20T05 (4,9-5,8) x

20T04 (5,4-6,0) x
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2.1.2 HANDGRÄVNING I YTLIG JORD

Provtagning av grönytan söder och öster om den befintliga byggnaden (figur 3)
utfördes genom handgrävning med spade.

Figur 3. Befintlig grönyta, vy från sydöstra hörnet av fastigheten. Boulebanan i mitten av bilden.

Grönytan delades in i två delområden, väster respektive öster om boulebanans västra
kant. Handgrävning utfördes ner till ca 0,2 meter under markytan i totalt 16 punkter,
åtta punkter per delområde. För respektive punkt togs ett delprov ut med
trädgårdsspade. Delproven blandades till två samlingsprover, ett för den västra delen
av området (Gräsyta SPV) och ett för den östra delen av området (Gräsyta SPÖ).

Proverna lades direkt i diffusionstät plastpåse som förslöts och placerades i kylväska.

I tabell 2 redovisas de analyserade proverna samt analysomfattning för respektive
prov.

Tabell 2. Analyserade prover och analysomfattning

Provpunkt Metaller, PAH, PCB-7

Gräsyta SPV x

Gräsyta SPÖ X

2.1.3 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN

I samband med skruvborrningen installerades grundvattenrör i punkterna 20T02,
20T03 och 20T05. Ca två veckor efter installationen, den 12 maj 2020, genomfördes
provtagning av grundvatten i punkterna 20T02 och 20T05.

Inför provtagningen lodades grundvattennivåerna i rören, därefter omsattes
grundvatten motsvarande åtminstone tre rörvolymer i respektive rör. Omsättningen
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skedde med peristaltisk pump och separata slangar för respektive rör, se figur 4. Efter
omsättningen uttogs prov direkt i provkärl tillhandahållna av laboratoriet. Proverna
placerades i kylväska och transporterades till laboratoriet för analys.

Figur 4. Omsättning av grundvatten med peristaltisk pump.

Alla analyser utfördes av Eurofins Environment Testing Sweden AB i Lidköping, ett
SWEDAC-certifierat laboratorium.

2.2 JÄMFÖRVÄRDEN

Resultat av utförda laboratorieanalyser av jordprov jämförs med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning KM och mindre känslig
markanvändning MKM (NVV rapport 5976 rev 2016). Därtill används haltnivåer
avseende mindre än ringa risk MRR för bedömning av massor inför återvinning av
avfall i anläggningsarbeten (NVV handbok 2010:1).

Resultat av utförda laboratorieanalyser av grundvattenprov jämförs med
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2011:3), Sveriges Geologiska
undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för
grundvatten (SGU-FS 2013:2), Sveriges Geologiska undersöknings bedömningsgrunder
för grundvatten (SGU-rapport 2013:01) samt Svenska Petroleuminstitutets
rekommendation från december 2010.
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3 RESULTAT

3.1 JORDARTER OCH INTRYCK VID FÄLTARBETEN

3.1.1 SKRUVPROVTAGNING

Marken inom området bedömdes i fält utgöras av fyllning ner till ca 3 meter,
bestående av olika fraktioner av lera och sand. I det sydöstra hörnet av fastigheten,
punkterna 20T04 och 20T05, var lagret av fyllning något mäktigare, ner till ca 5-6
meter under markytan. Fyllningen underlagrades inom hela området av grå lera,
ställvis med tunna siltskikt.

Jordartsbeskrivning återfinns i provtabell i bilaga 2. För mer detaljerad
jordartsbeskrivning se separat handling MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik och markmiljö - Tegelbruket 9, daterad 2020-05-29.

Ingen avvikande färg eller doft noterades i fält. Inslag av tegel noterades i punkterna
20T02, 20T05 och 20T07 på varierande djup.

3.1.2 HANDGRÄVNING AV YTLIG JORD

Marken ned till ca 0,2 meter under markytan utgjordes av mullhaltig sand (matjord).
Ingen avvikande färg eller doft noterades i fält, ej heller något tegel eller liknande
fyllnadsmaterial.

3.1.3 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN

Vid omsättning av grundvattnet i rören var vattnet först gråbrunt av jordpartiklar, men
efter omsättning var vattnet klart och färglöst. Ingen avvikande doft noterades i fält.

3.2 RESULTAT LABORATORIEANALYSER

Resultat från laboratorieanalyser sammanställs tillsammans med jämförvärden i bilaga
3 för jordprover respektive bilaga 4 för grundvattenprover. Rapporter från
laboratorieanalyser bifogas i bilaga 5.

Resultaten för analyser av jordprov visar att uppmätta halter i den ytliga jorden i två
punkter, 20T04 (0,0-0,5) samt Gräsyta SPÖ (0-0,2), överskrider haltnivåerna för känslig
markanvändning (KM) med avseende på polycykliska aromatiska kolväten. I 20T04
(0,0-0,5) överskrids haltnivån för KM både för fraktionerna PAH-M och PAH-H medan
haltnivån i Gräsyta SPÖ överskrids endast för PAH-H.

Haltnivåerna avseende mindre än ringa risk (MRR) överskreds med avseende på bly i
20T04 (0,0-0,5) och Gräsyta SPÖ (0-0,2), samt med avseende på PAH-H i 20T05 (4,9-
5,8).

För övriga provpunkter underskreds nivån för MRR för samtliga ämnen.
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Resultaten av analyser av grundvattenprov visar på genomgående låga eller mycket
låga halter av metaller i de båda provpunkterna 20T02 och 20T05, enligt SGU:s
bedömningsgrunder för grundvatten. Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt
dricksvatten underskrids också med god marginal i båda punkterna.

Uppmätta halter av PAH:er, alifater, aromater och BTEX i grundvatten är genomgående
under rapporteringsgränsen i 20T02. I 20T05 är uppmätta halter över
rapporteringsgränsen för alifater (>C16-C35), aromater (>C8-C10) samt PAH-L och
PAH-M, medan övriga ämnen underskrider rapporteringsgränsen. De halter som
överskrider rapporteringsgränsen underskrider dock med god marginal tillämpliga
jämförvärden.

4 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Resultaten visar att den ytliga mulljorden i två punkter (20T04 och Gräsyta SPÖ) är
förorenad av polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) med halter över nivån för
känslig markanvändning, vilket är den aktuella nivån att jämföra med då fastigheten
används för bostadsändamål.

Föroreningssituationen inom området förefaller heterogen, då den ytliga jorden i
övriga två analyserade punkter, 20T01 (0,0-0,6) och Gräsyta SPV (0-0,2) inte visar
några förhöjda halter.

Även om exponering för förorening i den ytliga jorden inte kan uteslutas, torde
riskerna kopplade till dessa föroreningar vara små baserat på hur ytorna används i
nuläget. Det finns inga odlingar, bärbuskar eller liknande på området vilket minskar
risken för exponering genom intag.

Jordens utseende i 20T04 där förorening påträffats skiljer sig inte från övrigt ytliga
provpunkter. Den påträffade föroreningen i den ytliga jorden tycks vara diffus och
heterogent utbredd. Istället för avgränsning bör en kompletterande undersökning med
ett större antal prov av den ytliga jorden göras för att skapa ett statistiskt underlag att
bedöma denna föroreningsproblematik utifrån.

Uppmätta halter i djupare jordlager uppvisar inte halter över nivån för känslig
markanvändning. Dock noteras halter av PAH:er över rapporteringsgräns i såväl 20T03
(0,4-1,0) som 20T05 (4,9-5,8). Denna förhöjning av PAH:er i 20T05 återspeglas i
analysen av grundvatten från samma punkt där halterna av PAH-L och PAH-H är något
förhöjda.

Utförd översiktlig undersökning är inte tillräcklig för klassning av överskottsmassor
som skulle kunna uppstå vid schaktarbeten inom fastigheten. Inför framtida
entreprenadarbeten behöver eventuella överskottsmassor provtas och analyseras inför
borttransport från fastigheten. Överskottsmassor ska hanteras i enlighet med gällande
avfallslagstiftning och transporteras till godkänd mottagningsanläggning.

Då en förorening i ytlig jord konstaterats ska denna rapport i sin helhet delges
tillsynsmyndigheten enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken (10 kap. 11 §).
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Bilaga 2 sid 1(4)  
Tegelbruket 9
Ängelholms kommun Littera: 303788
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2020-05-29

Provtabell
Skr

Borrhål Provnummer

ID Fältklassning Laboratorieklassning Fält Laboratorieanalys

20T01 0,0 - 0,6 1 saHu brun FYLLNING av humushaltig lera x

0,6 - 1,0 2 Sa/mg brun FYLLNING av något grusig sand Mullskikt

1,0 - 2,0 3 Sa/mg brun FYLLNING av sand med tunna lerksikt Mullskikt

2,0 - 3,2 4 Sa/mg brun FYLLNING av sand med lerksikt Mullskikt

3,2 - 4,0 5 Cl,grå grå LERA med siltskikt Sandskikt

4,0 - 4,5 6 saCl,grå grå sandig LERA
4,5 - 5,0 7 Cl,grå grå LERA Sandskikt

5,0 - 6,0 8 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt

20T02 0,0 - 0,1 saHu FYLLNING av sandig humusjord
0,1 - 0,5 1 Hu/mg svart FYLLNING av humushaltig lera Tegel

0,5 - 1,0 2 huSa/mg brun FYLLNING av grusig sand med tunna lerskikt och tegel Tegel

1,0 - 2,2 3 husaCl/mg mörkbrun FYLLNING av humushaltig lera med tunna siltskikt Tegel x

2,2 - 3,0 4 Sa/mg ljusbrun FYLLNING av finsand
3,0 - 3,6 5 Sa,grå mörkgrå MELLANSAND Mullskikt

3,6 - 4,0 6 Cl,grå mörkgrå LERA med siltskikt Sandskikt 

4,0 - 5,0 7 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt

5,0 - 6,0 8 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning



Bilaga 2 sid 2(4)  
Tegelbruket 9
Ängelholms kommun Littera: 303788
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2020-05-29

Provtabell
Skr

Borrhål Provnummer

ID Fältklassning Laboratorieklassning Fält Laboratorieanalys

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

20T03 0,0 - 0,4 saHu FYLLNING av sandig humusjord
0,4 - 1,0 Sa/mg FYLLNING av sand x

1,0 - 2,0 1 Sa/mg brun FYLLNING av mellansand
2,0 - 3,0 2 Sa/mg brun FYLLNING av mellansand
3,0 - 3,4 3 Sa,torv mörkbrun SAND med organiska skikt
3,4 - 4,0 4 Sa,grå grå MELLANSAND Sa,grå

4,0 - 4,8 5 Sa,grå grå MELLANSAND
4,8 - 6,0 6 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt
6,0 - 7,0 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt 

20T04 0,0 - 0,5 1 saHu svart FYLLNING av humushaltig lera x

0,5 - 1,0 2 Sa/mg brun FYLLNING av något siltig något grusig finsand
1,0 - 1,5 3 Sa/mg brun FYLLNING av finsand
1,5 - 2,0 4 Sa/mg mörkbrun FYLLNING av finsand och lera Mullskikt

2,0 - 3,0 5 Sa/mg brun FYLLNING av finsand och lera Mullskikt

3,0 - 4,0 6 Sa/mg brun FYLLNING av finsand Mullskikt

4,0 - 4,5 7 Sa/mg grå FYLLNING av mellansand
4,5 - 4,9 8 saCl/mg,grå grå FYLLNING av lera och sand
4,9 - 5,4 9 Cl,grå grå LERA med tunna sandskikt och tunna siltskikt Sandtaget

5,4 - 6,0 10 Cl,grå grå LERA med tunna sandskikt och tunna siltskikt Sandskikt x

6,0 - 7,0 11 Cl,grå grå LERA med tunna sandskikt och tunna siltskikt Sandskikt 



Bilaga 2 sid 3(4)  
Tegelbruket 9
Ängelholms kommun Littera: 303788
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2020-05-29

Provtabell
Skr

Borrhål Provnummer

ID Fältklassning Laboratorieklassning Fält Laboratorieanalys

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

20T05 0,0 - 0,5 1 saHu svart FYLLNING av humusjord
0,5 - 1,0 2 Sa/mg grå FYLLNING av lera och sand
1,0 - 2,0 3 Sa/mg brun FYLLNING av sand, lera och tegel Mull och tegel

2,0 - 3,0 4 huclSa/mg brun FYLLNING av humushaltig lera, sand och silt Tegel

3,0 - 4,0 mörkgrå FYLLNING av något lerig silt
4,0 - 4,9 5 huclSa/mg grå och brun FYLLNING av sand och lerig sand
4,9 - 6,0 7 huclSa/mg grå FYLLNING av lera och sandig lera x

6,0 - 7,0 8 Cl,grå grå LERA Sandskikt

7,0 - 8,0 9 Cl,grå grå LERA Sandskikt

20T06 0,0 - 0,4 1 saHu grå och brun FYLLNING av sandig humusjord och lera
0,4 - 0,8 2 Sa/mg brun FYLLNING av sand
0,8 - 1,1 3 saHu/mg svart FYLLNING av sandig humusjord
1,1 - 2,0 4 Sa/mg brun FYLLNING av finsand
2,0 - 3,0 5 Sa/mg ljusbrun FYLLNING av mellansand Mullskikt

3,0 - 3,4 6 Sa/mg brun FYLLNING av mellansand
3,4 - 4,0 7 Sa,torv brun och svart något humushaltig MELLANSAND
4,0 - 4,9 8 Sa,grå mörkgrå MELLANSAND
4,9 - 6,0 9 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt 

6,0 - 7,0 10 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt 



Bilaga 2 sid 4(4)  
Tegelbruket 9
Ängelholms kommun Littera: 303788
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2020-05-29

Provtabell
Skr

Borrhål Provnummer

ID Fältklassning Laboratorieklassning Fält Laboratorieanalys

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

20T07 0,0 - 0,4 1 saHu svart FYLLNING av humusjord Tegel

0,4 - 1,0 2 huleSa/mg mörkbrun FYLLNING av sand och sandig lera Tegel

1,0 - 2,0 3 Sa/mg ljusbrun FYLLNING av finsand
2,0 - 3,0 4 Sa/mg ljusbrun FYLLNING av finsand
3,0 - 3,4 5 Sa,grå mörkgrå något humushaltig FINSAND Torv

3,4 - 3,9 6 Sa,grå grå MELLANSAND
3,9 - 5,0 7 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt

5,0 - 6,0 8 Cl,grå grå LERA med tunna siltskikt Sandskikt
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Uppdrag: Tegelbruket 9 Uppdragsnummer: 303788

Beställare: Ängelholms kommun Datum: 2020-05-29

Laboratorieanalysresultat för jord

Enhet 20T01 20T02 20T03 20T04 20T05 20T04 Gräsyta SPV Gräsyta SPÖ

0,0-0,6 1,0-1,5 0,4-1,0  0,0-0,5 4,9-5,8 5,4-6,0 0-0,2 0-0,2

Torrsubstans % - - -

Arsenik (As) mg/kg TS 10 10 25 2,4 < 2,2 < 1,9 2,3 < 2,2 4,6 2,6 2,6

Barium (Ba) mg/kg TS - 200 300 43 29 16 37 24 51 47 39

Bly (Pb) mg/kg TS 20 50 400 12 8,0 7,5 23 7,0 11 29 24

Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) mg/kg TS - 15 35 4,1 4,9 2,8 3,1 3,4 9,8 3,2 4,0

Koppar (Cu) mg/kg TS 40 80 200 7,1 9,3 16 15 8,9 20 12 13

Krom tot (Cr tot) mg/kg TS 40 80 150 14 14 5,5 11 10 31 9,9 9,1

Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,038 0,017 0,016 0,08 0,019 0,013 0,083 0,06

Nickel (Ni) mg/kg TS 35 40 120 8,0 10 5,2 7,0 6,6 24 5,7 6,1

Vanadin (V) mg/kg TS - 100 200 27 20 9,1 16 15 33 18 17

Zink (Zn) mg/kg TS 120 250 500 35 33 51 53 31 52 57 68

PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 0,065 0,11 0,07 < 0,045 < 0,045 0,077

PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 0,61 3,8 0,9 < 0,075 0,29 1,5

PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 < 0,11 < 0,11 0,18 4,7 0,74 < 0,11 0,39 2,0

PCB-7 mg/kg TS - 0,008 0,2 - - - - - - < 0,0070 < 0,0070

�• Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.

�• Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

�• Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Provpunkt

Analys/Ämne
KM MKM

Jämförvärden

MRR
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